
multiplicador de fuerza a manija

Datos técnicos

1” 
1:56
5200 Nm/520Kgm
32mm/33mm de 8cm de largo
210mm
8,3 Kg
5,6 Kg

Encastre
Relación de transmisión
Par máximo
Tubos de impacto
Longitud de la extensión
Peso total
Peso de unidad

Permite aflojar tuercas de ruedas
extremadamente ajustadas en 
camiones, máquinas agrícolas y 
otros vehículos pesados.

Multiplicador de fuerza a 
manija.
Cód. 90714 71 500
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Utiliza engranajes planetarios 
para entregar una relación 1:56.

Desarrolla una fuerza de par de 
5200Nm/520Kgm.

El multiplicador se completa con 
tubos de impacto de 32mm y 
33mm más una extensión de 
210mm.

En práctico y robusto maletín 
plástico.

Ventajas:
Al no tener la necesidad de utilizar 
energía o aire comprimido, tiene la 
particularidad de ser de uso portátil y 
extremadamente útil en auxilios 
mecánicos, reparaciones en el agro, 
minerías y demás lugares con falta de 
energía.

Precaución:
No intente utilizarlo 
acoplando una pistola de 
aire o de impacto ya que 
dañará el multiplicador 
de fuerza.
No utilice para ajustar, 
sólo aflojar.
No utilizar la barra de 
extensión si la tuerca se 
encuentra aún ajustada, 
aplicar fuerza sobre la 
barra puede dañar la 
misma.

Gracias al nuevo mecanismo 
retira bulones con tazas de 
aluminio!!


