
DISCO FLAP CARBURO DE SILICIO
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Aplicación: 
• Acabados en vidrio, mármol, granito, piedra, cristal, cerámica, porcelana, fibra de
   vidrio y resinas.

Condiciones de almacenamiento y vida útil:
• Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre +5°C y 
   +45°C y con una humedad relativa del 45% y 65%.
• No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes 
    químicos ricos en solventes.

Máx. RPM
Centro
(mm)

13.30022,23

Diámetro
(pulgada)

4  1/2”

Diámetro
(mm)

115

Grano

60
80
120

Código

90578 313 016
90578 313 017
90578 313 018

5

Disco de láminas producido con 
granos abrasivos de carburo de 
silicio para desbaste y acabado 
de vidrio, granito, mármol, 
cerámica y piedras en general.

72 hojas de lija.

Disco con soporte de plástico.

Formato cóncavo.

Disponible en tres granos para 
trabajos que van desde desbas-
te hasta acabado.

Ventajas:
• Alto poder de lijado, 
   excelente acabado y 
   durabilidad.

Diseño curvo

Soporte de plástico.

Granos abrasivos de carburo de silicio.

Mínimo mellado:

Desbastado según grano:

60
80
120


