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pistolas para cartucho

Indicada para la aplicación de 
selladores y adhesivos de baja 
viscosidad en cartuchos.

Fabricado en acero al carbono.

Admite cartuchos de 280ml a 
310ml.

pistola para cartucho
Aplicador Manual

Productos relacionados de la línea de pistolas:

Silicona acética 280 ml
Cód. 90892 318 ...

Silicona neutra 310 ml
Cód. 90892 859 ...

Adhesivo sellador de parabrisas PU 310/600ml
Cód. 90890 100 404

Sellador adhesivo PU “K+D”
Cód. 90890 100 ...

Ms Ultra Clear 290 ml
Cód. 90892 412 901

Pistola manual para 
cartuchos
Cód.: 90891 320 100
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Indicada para la correcta aplica-
ción de selladores y adhesivos 
de media y alta viscosidad.

Cuerpo fabricado en aluminio.

Menor fuerza de aplicación.

Presión uniforme.

Transmisión inmediata de fuerza.

Fácil limpieza, sólo desatornillan-
do el émbolo para bolsas.

Adecuado para selladores en 
bolsas de 400ml y cartuchos de 
280ml a 310ml.

pistola manual alu p/selladores 400ml
Aplicador Manual Profesional
cerrada

Émbolo de plástico
Cód.: 90891 400 602

Pistola manual alu 
p/selladores 400ml.
Cód.: 90891 320 102

Ventajas:
   Tapas con rosca fabricadas en plástico super resistente.

Ventajas:
   Cuerpo ergonómico.
   Óptima transmisión de fuerza.
   Mayor durabilidad.

Indicada para la correcta aplica-
ción de selladores y adhesivos 
de media viscosidad en 
cartuchos .

Fabricado en acero al carbono.

Admite cartuchos de 280ml a 
310ml.

Estructura reforzada

pistola reforzada para cartucho
Aplicador Manual Profesional

Pistola manual reforzada 
para cartuchos
Cód.: 90891 320 101



Émbolo de plástico
Cód.: 90891 400 602

Ventajas:
   Cuerpo ergonómico.
   Óptima transmisión de fuerza.
   Mayor durabilidad.
   Tapas con rosca fabricadas en plástico super resistente.

Indicada para la correcta aplica-
ción de selladores y adhesivos 
de media y alta viscosidad.

Cuerpo fabricado en aluminio.

Menor fuerza de aplicación.

Presión uniforme.

Transmisión inmediata de fuerza.

Fácil limpieza, sólo desatornillan-
do el émbolo para bolsas.

Adecuado para selladores en 
bolsas de 400ml a 600ml y cartu-
chos de 280 a 310ml.

pistola manual alu p/Selladores 600ml
Aplicador Manual Profesional
cerrado.

Pistola manual alu 
p/ selladores 600ml
Cód.: 90891 320 103
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