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pintura en spray Pintura en aerosol de secado 
rápido con base acrílica y 
excelentes propiedades de 
adhesión.

Secado rápido. 

Disponible en varios colores. 

Amplia gama de aplicacio-
nes. 

Buen acabado. 

Fácil de aplicar. 

A prueba de agua.

Uso interno y externo.

Aplicaciones
Buena adhesión sobre diversos materia-
les: metales, vidrio, yeso, madera, 
cerámica. 
Se pueden utilizar por ejemplo en: 
instalaciones de estructuras metálicas, 
mecánica general, mantenimiento 
general, etc.

Nota:
Recomendamos realizar
pruebas previas a su 
aplicación.
Condiciones ideales de
aplicación: 20ºC, 
60% humedad relativa.

Nitroalcano
400 ml / 250 gr
hasta 80°C
0,9 gr/cm3

13 - 19 mm2/s
Grado 1 - Grado 2
= 98%
15 min.
60 min.
180 gr/m2

HB
15°C hasta 40°C

Base Química
Contenido
Estabilidad térmica
Densidad
Viscosidad
Adhesión
Rango de rociado
Secado al tacto
Secado total
Recubrimiento
Dureza
Temperatura de aplicación

Datos técnicos

Nota:
Para reparaciones de 
carrocería, confirmar 
previamente si el RAL 
coincide con el color del 
vehículo. 

NO apta para altas tem-
peraturas. 



Nombre del color

Amarillo
Dorado
Anaranjado
Rosado
Rojo
Azul Oscuro
Azul Claro
Verde Oscuro
Verde Claro
Ágata Gris
Gris Oscuro
Grafito
Aluminio
Gris Aluminio
Blanco Brillante
Negro Mate
Blanco Mate
Negro Brillante
Transparente

Color No.

RAL 1018
RAL 1036
RAL 2004
RAL 3015
RAL 3020
RAL 5005
RAL 5012
RAL 6020
RAL 6024
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7043
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
BARNIZ

Colores Código

90893 012 018
90893 012 037
90893 012 004
90893 012 010
90893 012 021
90893 012 006
90893 012 012
90893 012 020
90893 012 024
90893 012 038
90893 012 039
90893 012 043
90893 012 019
90893 012 007
90893 012 013
90893 012 011
90893 012 016
90893 012 017
90893 012 069
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pintura en spray - continuación

Modo de empleo 
• La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas o aceites. 
• Agite el envase antes de aplicar. 
• Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm.
• Dependiendo del grosor de la capa, después de 5 a 10 min se puede aplicar otra capa. 

Disco Flap 115mm
manta abrasiva
Cód. 90575 115 ...

Disco de Fibra de Nylon
Negro 280ml
Cód. 90585 880 115                                

Desengrasente en 
Spray 500ml
Cód. 90890 108 10                                             

Productos relacionados:


