
DISCO de lija cerámico
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Aplicación: 
• Trabajos de lijado en procesos de chapa y pintura para nivelar el contorno de la 
    reparación. 
• Preparación de la superficie para aplicación de masilla de relleno, fibra de vidrio, 
    pinturas, madera, barnices y laca dejando una superficie uniforme.

Disco abrasivo con soporte de 
papel y respaldo de velcro.
Diseñado para operaciones de 
desbaste pesado donde la 
durabilidad del producto es 
crucial para un lijado de calidad.

Disco fabricado con abrasivos 
cerámicos.

Gama completa, disponible del 
grano P80 al P800.

Sistema de succión y tecnología 
anti empaste. 

Resistencia óptima al polvo y a 
la humedad.

Resistente a las variaciones de 
temperatura durante el lijado.

Cerámica

Diámetro
(mm)

Grano
abrasivo

150

Grano

80
100
150
180
220
320
400
500
600
800

Código

98570 109 80
98570 109 100
98570 109 150
98570 109 180
98570 109 220
98570 109 320
98570 109 400
98570 109 500
98570 109 600
98570 109 800

10

Adhesivo Transfix x 10u.
Cód. 90894 110 60

Cinta doble faz gris 24mm x3m
Cód. 90894 909 324

Productos relacionados:

Lijadora neumática DTS 150
compact - Cód. 90703 763 0

Pulidora neumática
Cód. 90703 083 201

Ventajas:
• Rápida acción de desbaste,
    acabados de alta calidad 
    y larga vida útil.
• Deja un lijado uniforme,
    incluso con una presión de
    aplicación irregular.

Importante:
• Los granos del 80 al 220 son adecua-
    dos para lijar en bruto.
• Los granos del 320 al 800 son para 
    un desbaste medio.

Restricciones de uso:
• No utilice nunca el disco en mal 
    estado.
• No aplique presión lateral sobre el 
    disco


