
arandelas de chapa y goma

TORNILLO punta mecha cabeza avellanada

Adapt. hexagonal 1/4”-1/4"
imantado -L74
Cód. 90614 176 702

Atornilladora neumática
para puntas bit - Cód. 90703 438

Productos relacionados:

Punta bit 1/4” PH2-L25mm
Cód. 90614 176 461

Punta 1/4” PH2-L50mm
Cód. 90614 176 736

Tornillo autoperforante cabeza 
avellanada.

Norma: DIN 7504 - P. 

Tornillo autoperforante para 
materiales metálicos como 
aluminio o acero.

Adecuado para el montaje de 
perfiles o aberturas de alumi
nio. 

La cabeza avellanada queda 
completamente embutida en la 
superficie del material. 

Siempre es necesario avellanar 
el orificio.

Más rapidez de montaje respec-
to a los tornillos rosca-chapa, se 
reduce el tiempo de aplicación 
en un 50%.

Capacidad optima de perfora-
ción. 
 
Gran fuerza de apriete.

No es necesario el punteo con 
punzón. 

Grosor máx. de
material en mm

Grosor mín. de
material en mm

Largo “l”
en mm

Diámetro “dp” 
en mm

3

2

1,8

0,8

4,2
3,9

3,5
25

40

13

19

Código

500

1000

91212 35 25
91212 35 40
91212 39 13
91212 42 19
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