
mecha hss din 338

Aceite de corte en spray
300 ml - Cód. 90890 119 3

Aceite de corte y taladro 
en spray - Cód. 90893 050 004

Aceite de corte pleno
5lt - Cód. 00893 101

Aceite de corte soluble
5lt - Cód. 00893 100

Productos relacionados:

Características técnicas:· Ángulo de punta 130º.· Afilado Split Point.· Filo cónico.· Máxima profundidad de perforación:
      x 5.· A partir de    de 13,0 mm se coloca 
  vástago a 12,7mm.

Fabricadas en acero rápido de
alta calidad.

La tecnología más moderna en 
el acabado de la mecha garanti-
za la más alta precisión de 
trabajo.

Para utilizar en acero y fundición
de acero (aleado y no aleado 
hasta 850 N/mm  ).
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Datos Técnicos
Taladro, Atornilladores inalámbricos, Taladro de banco

Acero, Hierro fundido

ZEBRA-Premium

Cilíndrico

Vaporizada

HSS (acero super rápido)

130°
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Si

850 N/mm

Adecuado para el tipo de máquina

Material a procesar

Calidad

Vástago

Superficie

Material de corte

Ángulo de la punta

Vida útil

Velocidad de perforación 

Calidad del orificio 

Versatilidad

Comportamiento durante la perforación

Autocentrante

Adecuado para resistencia a la tracción hasta 2
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set de mechas hss din 338 - 19 piezas
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Códigomm

90624 000 800
90624 000 850
90624 000 900
90624 000 950
90624 001 000
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90624 000 100
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90624 000 300
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Set de mechas HSS 
DIN 338 - 19 piezas
Cód. 90624 000 001

Contenido del set:


