
cepilladora neumática dbs3600 master Cepilladora neumática indicada 
para la eliminación de pintura de
bajos del auto, selladores en 
general, pinturas en diferentes 
superficies, óxido, calcomanías y
 restos de adhesivos.
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No se calientan ni se manchan 
los accesorios ni zonas 
trabajadas.

Larga vida útil de los insumos.

Proporciona mayor velocidad de
trabajo.

Herramienta muy ligera y 
manejable.

Cepilladora neumática 
DBS3600 - MASTER
Cód. 90703 360 1

90703 360 0
90955 330 0
90703 360 21
90703 360 2

90703 360 22
90703 360 23
90703 350 31
90703 350 3
90703 350 51
90703 350 1
90585 91
90585 96
90585 110 0
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105mm / 11mm / 0,5mm*

105mm / 23mm / 0,5mm*

105mm / 11mm / 1mm*

105mm / 23mm / 1mm*

105mm / 38mm / 30mm*

105mm / 38mm / 30mm*

100mm / 5mm / 10mm

-
*Diámetro exterior / Diámetro interior / Ancho

-

-

Soporte para cepillos fino y grueso de 11mm

Soporte para cepillos fino y grueso de 
23mm y para removedores de adhesivo.
Soporte para colocación de 2 discos de nylon.

Soporte para disco abrasivo nylon.

Indicado para la eliminación de restos de pintura 
óxido sellador de poliuretano, caucho.  
NO APTO PARA ACERO. INOX, NO APTO 
PARA ALUMINIO.

Eliminación de películas adhesivas, calcomanías 
y residuos de pegamento.

Eliminación de óxido y pintura, sin dañar la 
superficie metálica.

-

DimensionesAplicaciones
Cuerpo de la cepilladora DBS 3600
Maletín ORSY Bull
Adaptador 11mm
Adaptador 23mm

Soporte disco abrasivo negro doble
Soporte disco abrasivo negro sencillo
Cepillo fino 11mm
Cepillo fino 23mm
Cepillo grueso 11mm
Cepillo grueso 23mm
Removedor de adhesivos
Removedor de adhesivos p/ pintura a base agua
Disco abrasivo negro x 2unidades

Mango cepilladora

CódigoDescripción

El kit incluye (1 unidad)

premium
series

2

9

10

87 6

5

4

3

1 y 14

13

12

11



cepilladora neumática dbs3600 master - continuación
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Aceite para máquina neumática - Cód. 00890 000

Productos relacionados:
Rácor con rosca macho de 1/4” - Cód. 90699 211 4
Manguera para aire comp. 9mm -Cód. 90699 929...

6,3
3600
113
1/4”
3/8“ // 10mm
12” // 305mm
1,4
83

Presión de aire bar
Velocidad máxima rpm
Consumo de aire l/min
Rosca de conexión
Diámetro de manguera mm
Longitud
Peso Kg
Nivel de ruido dB

Datos técnicos

Paso 5: Con la llave allen y el tornillo correspondiente ajustar el adaptador
               a la cepilladora (en marcha la herramienta trabaja suavemente).

Paso 4: Colocar del lado hexagonal el adaptador en la ranura de la 
               cepilladora.

Paso 3: Cerrar el adaptador con la tapa correspondiente.

Paso 2 : Colocar la herramienta de trabajo dentro del adaptador.Paso 1: Seleccionar el abrasivo de trabajo, y su correspondiente 
               adaptador ( ver tabla). 


