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ROST OFF industry

Excepcional
Excelente
Óptimo
Bueno
No aplica

ReferenciasPerformance

Capilaridad
Poder desincrustante
Poder lubricante
Poder anti corrosivo
Poder adhesivo
Resistencia dieléctrica
Poder de cobertura

Propiedades

CódigoContenido

90890 200 312600ml 1/6

Alta capilaridad, que permite que
el producto penetre en los espa-
cios entre las piezas. 

Excelente poder lubricante.

Repele la humedad.

Capacidad dieléctrica que permite
su uso en equipos eléctricos hasta
20kV
  
Con práctico aplicador.

Gracias a su fórmula 
compuesta tiene una 
excelente rigidez dieléctrica, 
es decir, puede ser utilizado 
en equipos electrónicos. 

Desoxidante, lubricante y 
anticorrosivo.

Estas instrucciones son meras recomenda-
ciones basadas en nuestra experiencia.
Recomendamos siempre hacer su propio 
test.  Garantizamos la calidad de nuestros
productos.

Instrucciones de uso:
Agite el envase antes de usar y aplique directamente sobre el área deseada 
manteniendo una distancia de aproximadamente 15cm. dejando actuar unos 
segundos.  En roscas muy oxidadas repetir la operación dejando actuar el producto 
más tiempo.  En lugares de difícil acceso, utilice la cánula que incluye el envase.

Dosificador con traba y pico articulado.

Aplicaciones
Para aflojar, lubricar y proteger 
• Tornillos y tuercas. 
• Cadenas de bajas rotaciones. 
• Cables y terminales eléctricas. 
• Máquinas.
• Herramientas neumáticas y eléctricas. 
• Rodamientos.
• Válvulas, ejes, engranajes y poleas.   

Productos relacionados:

Limpiador de 
contactos 300ml. 
Cód. 90893 651 004

Set herramientas con maletín
93pz - multiuso
Cód. 90965 93 181

Würth Bonder 20g
Cód. 90893 090 020

Cinta aisladora 
19mm x 10m negra
Cód. 00985 010 1

Desengrasante en 
spray 500ml. 
Cód. 90890 108 10


