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Set de pistolas de pintura HVLP hobbista 

Productos relacionados

90699 945 812 Manguera espiral completa

90699 201 4 Racor macho con rosca hembra ¼“

90699 929 Manguera aire comprimido 10mts 9mm

Datos técnicos

Consumo de aire Aprox 113 L/m

Presión de trabajo Entre 50 psi y 40 psi 

Tipo de alimentación Gravedad 

Entrada de aire NPT 
recomendada Racor hembra ¼“

XX XX XX XX

Agujas de acero inoxidable para máxima fiabilidad.

Distribución de aire mejorada para una mejor atomización de la pintura 
y menos exceso de rociado.

Cuerpo de aluminio liviano para un manejo óptimo y menor fatiga.

Depósitos de pintura de 600cc y 200cc para diferentes áreas y 
condiciones de trabajo.

Accionamiento suave del gatillo.

El juego incluye:

1 Pistola  pulverizadora HVLP con boquilla de 1,3 mm.

1 Pistola  pulverizadora  HVLP con boquilla de 1,4 mm.

2 Vasos de pintura de 600 cc.

2 Vasos de pintura de 200 cc.

2 Mini reguladores de aire.

1 Unidad  de Kit de limpieza de pistolas pulverizadoras.

HVLP, alto volúmen de aire baja presión.

Previo a utilizarlas por primera vez a las pistolas deben realizárseles 
una pasada con solvente, ya que puede tener grasa o lubricantes 
de armado. Una vez realizado verifique si todavía tiene grasitud  
desarmando el pico y aguja. Para mayor seguridad utilizar la 
baqueta y cepillos con solvente  en la limpieza de los ductos internos, 
agujas y picos. Vuelva a armar y realice otra pasada con solvente.

No posee boquillas ni repuestos para reposición.

Lea atentamente el manual de uso.

Atención:

Descripción Código
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