
remachadora para tuercas tipo tijera

Es ideal para materiales que no 
pueden ser soldados o que son 
muy delgados para aceptar una 
rosca.

Sistema de roscado y desenros-
cado directo.

Carrera regulable, con indicador.
  Máxima carrera de trabajo: 9mm
  Máxima carrera de trabajo efectiva: 
  7mm

Material cuerpo
Acero.

Material boquillas
Acero al Cr-Mo

Peso remachadora y boquillas
1500 g

Longitud total
404 mm

Permite colocar tuercas 
remachables de:
  Aluminio y Acero.
  3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12mm. 
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Descripción                                         

Remachadora para tuercas tipo tijera M3 a M12                 90948 831

Boquilla M3 p/90948 831                                                 90948 831 03 

Boquilla M4 p/90948 831                                                 90948 831 04 

Boquilla M5 p/90948 831                                                 90948 831 05 

Boquilla M6 p/90948 831                                                 90948 831 06  

Boquilla M8 p/90948 831                                                 90948 831 08 

Boquilla M10 p/90948 831                                               90948 831 10 

Boquilla M12 p/90948 831                                               90948 831 12  

Código

Diseñada ergonómicamente 
para reducir la vibración y el 
esfuerzo en los brazos.
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