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LIJA FLEXIBLE ADHESIVA PARA LIJADO EN SECO Es un producto fabricado con 
granos de óxido de aluminio de 
alto rendimiento, respaldo de 
tela y resina.

El respaldo de tela, permite 
doblar, torcer y el grano perma-
nece intacto.

El diseño del grano evita el 
empaste prematuro y reduce la 
temperatura.

Datos técnios:

Descripción Grano Código

Lija flexible adhesiva
para lijado en seco

1 rollo de
70mm x 1,5m.

1 rollo de
70mm x 1,5m.

60
120
180
320

90674 701 006
90674 701 012
90674 701 018
90674 701 032

Grano
Revestimiento
Aglutinante
Soporte
Fijación
Color

Óxido de Aluminio
Grano abierto
Resina
Tela Peso - J Flexible
Adhesivo
Marrón

LIJA FLEX. ADHES. PARA LIJADO HUMEDO/SECO Es un producto fabricado con 
granos de carburo de silicio de 
alto rendimiento, respaldo de 
papel látex y resina fenólica.

El soporte de papel recubierto 
en látex, mejora la resistencia a 
la humedad y flexibilidad.

El adhesivo de alta calidad 
permite mantener la fijación 
aún sumergido en el agua.

Datos técnios:

Descripción Grano Código

Lija flexible adhesiva
para lijado húmedo/seco

400
1000

90584 301 040  
90584 301 100

Grano
Revestimiento
Aglutinante
Soporte
Fijación
Color

Carburo de silicio
Grano cerrado
Resina Fenólica
Papel látex - Peso A
Adhesivo
Gris Oscuro


