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Datos técnicos
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Para taladros percutores 
con sistema de encastre 
SDS Plus.

Velocidad de perforación

Suavidad de funcionamiento

Precisión

Resistencia reforzada

Vida útil

M 02 01 06.4

conjunto de brocas SDS plus

Contiene 7 brocas: 
- 5 x 110/50
- 6 x 110 /50
- 8 x 110/50
- 6 x 160/100
- 8 x 160/100
- 10 x 160/100
- 12 x 160/100

Conjunto de brocas SDS Plus - 7 piezas
Cód. 90648 770 001

Excelente velocidad de 
perforación. 
La geometría optimizada de la punta
desvía suavemente el polvo de la 
perforación y asegura un rápido 
avance.

Orificios precisos. 
La punta especial de autocentrado 
permite una perforación precisa.

Mayor durabilidad
Punta de alta resistencia fabricada en
carburo de tungsteno, lo que 
garantiza una mayor durabilidad.

Mayor resistencia a la rotura.
Cuerpo fabricado en aleación de 
acero con núcleo endurecido, lo que 
proporciona buena resistencia a la 
rotura durante el proceso de 
perforación.

Aplicaciones 
Para perforación con percusión en diversos 
tipos de materiales, tales como: hormigón, 
mampostería, ladrillo y bloques. 
Restricciones de uso:
  No utilice agua durante el proceso de 
  perforación. El agua puede dañar la punta 
  y también dificultar la remoción del polvo. 
  No adecuadas para perforar plásticos o 
  metal.
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