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APLICADOR NEUMATICO DE SELLADORES

€6d.90703 891 020

Herramienta neumatica de uso
profesional utilizada para la
aplicacion de selladores en gene-
ral, en cartuchos de 300 ml.

Disefio ergonémico.

Cuerpo de aluminio.
e Liviano.

* Facil manejo.

* Optimo balance.

Datos técnicos Tubo de acero al carbono.
Presion de rabaio (bar/psi] ©.2/90 « Gran resistencia para actividades
Consumo méximo de aire (I/min) 396 ZTtnh(r;UGSETd d
Entrada de aire (pulg) 1/4" NPT ¢ Alla durabilidad.
Manguera de aire (pulg)(mm) 3/8" /10 . .
Peso (Ka) 15 Escape de aire posterior.
Dimensiones (C x L x H)(mm) 325 x50x 150 . . e g oge
Capacidad del tubo (ml) 310 Gatillo con éptima sensibilidad.
Nivel de ruido (dB(A)) 82 Proporciona un éptimo control de la
Vibracién (M/S2) <25 0p|ICCIC|0n.

Observaciones:

C: largo; L: ancho; H: alto

PISTOLA MANUAL

Pistola manual para cartuchos

C6d.90891 001

Practica, segura y econémica.

Ideal para todo tipo de trabajos.
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